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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: ODPM-96

   Tekniset tiedot                                             

Automaattinen tunnistusratkaisu DWDM Link -
sovellukselle (sovellus 50, 100, 200 GHz)
Ominaisuudet:

• PLC-laite

• DWDM (96-kanavainen) mittausratkaisu

• Automaattinen DWDM-96-kanavainen
(aallonpituuden ja tehon) mittaus kerrallaan

• Nopea ja helppo käyttää

• Vähemmän virrankulutusta

• DWDM-skannausvärikaavio

• Tallenna ja hae noin 300 dataa

• Ohjelmisto toimitetaan itsehallintotiedoille

• Automaattinen virrankatkaisu
Kanavien lukumäärä: 96
Kanavataajuus: 196,45 - 191,70 THz, 1526,05 -
1563,86 nm
Kanavaväli: 50, 200GHz
Mittausnopeus: 4 s (kaikki 96 kanavaa)
Mittausalue +10 ~ -40 dBm
Mittaustarkkuus: ± 1,0@-40dBm
Näytön resoluutio: 0,01 dB
Näyttöyksikkö: dB, dBm, nm, THz
Suurin kokonaistuloteho: 500mW, 27 dBm
Optinen liitin: SC/PC (FC, ST, SC, LC-sovitin)
Akku: Li-polymeeri, 1800 mAh/3,7 V
Akun kesto: 620 min (täysin ladattu)
Näyttö: 3,5 tuuman TFT-LCD, 16-bittinen väri,
240x320
Käyttölämpötila: -20 ~ +55 ° C
Paino: 610 g
Mitat: 195,5 x 95,0 x 40,0 mm


