N
BCClOP

SOLT-STD-F Standard 6 GHz SOLT calibrati

Tuotekoodi: TA345

d Vakio 6 GHz:n SOLT-kalibrointisarja (SMA naaras)
=7 Kalibrointistandardeilla on erityinen merkitys VNA:n
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kokonaissuorituskyvylle, joten suosittelemme, etta
valitset lisavarusteesi huolellisesti. Standardit ovat
usein VNA-mittauksen heikoimmat linkit, mika

! osaltaan myotavaikuttaa merkittavasti
6.? mittausepavarmuuteen niiden korkeista
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kustannuksista huolimatta. Alemmalla
epavarmuustasolla kustannukset voivat olla
merkittavia ja ndennaisen melko vahaiset vauriot
tai kuluminen voivat vaarantaa mittaukset. Naista
syistd monien asiakkaiden hallussa on seka
korkealaatuisia kalibrointi-, vertailu- tai
mittausstandardeja ettd vakiolaatuisia tuotteita
ty6- tai siirtostandardeina.

Ne voidaan purkaa yksittaista kayttdéa varten tai
kunnostettavaksi, jos kalibrointistandardi
vaurioituu. Jokaiselle SOLT-laitteelle toimitetaan
jaljitettavat kalibrointitiedot, jotka on liitetty sarjan
sarjanumeroon, ja se toimitetaan suojakotelossa.




